
Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 
представителем. 
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QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30 – продукт, специально разработанный для 
удовлетворения требований Hyundai – Kia и используется в качестве масла первой 
заливки. Высокое качество данного продукта обеспечивает непревзойденную 
защиту двигателя. 

 

 
 
 

 

 QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 подходит для применения во всех бензиновых двигателях 
Hyundai-Kia Motors Corporation. 

 QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 обеспечивает оптимальную защиту двигателя, чистоту его 
деталей и продленный интервал замены.  

 QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 может использоваться в самых жестких условия 
эксплуатации. Подходит для любого стиля вождения, особенно для спортивной и городской 
эксплуатации для различных климатических условий. 

 
 
 

 

Международные 
стандарты 

ACEA A5 
API SM 

Одобрения 
автопроизводителей 

Одобрено  Hyundai-Kia и добавлено в инструкции по эксплуатации начиная 
с Февраля 2010 г. 

 
 
 

 

Защита и чистота 
двигателя 
 
Увеличенный интервал 
замены 
 

 

 Обеспечивает эффективную защиту двигателя от износа, тем самым 
увеличивая срок службы двигателя. 

 Благодаря великолепной антиокислительной стабильности позволяет 
продлить (до 30 000 км) интервалы замены . 

 
 
 

 

TOTAL QUARTZ INEO ENERGY HKS G-310 5W-30 Стандарт 
Единицы 

измерения 
Значение 

Вязкость при 40 0С ASTM D 445 мм2/с 65,2 

Вязкость при 100 0С ASTM D 445 мм2/с 11,1 

Индекс вязкости ASTM D 2270 - 163 

Температура вспышки ASTM D 92 0С 228 

Температура застывания ASTM D 97 0С -38 

Щелочное число ASTM D 2896 мг KOH/г 10,1 
 

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления 

ПРИМЕНЕНИЕ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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